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EinfGhrung

Der smartHUBX2 ist eine fur Fahrzeugflotten entwickelte
Kommunikationseinheit, welche in Verbindung mit
der fms driverAPP eine effiziente AuftragsUbermittlung

via GSM/LTE & Bluetooth erméglicht.

Voraussetzungen

smartHUBX2 Firmware 5.0.6.011
FMS Server Version 8.8.3.V
Fahrerapp Version 4.4.5
Android Version min. Android 11

e Am FMS Server muss die MenUfunktion ,,HUB Konfiguration* aktiviert sein
e FUr Werkstatten / Einbauer muss ein ,,driver APP Konfig — Zugang" konfiguriert sein

o Gerdatetyp ,,smartHUBX2" muss am FMS Server eingerichtet sein

UnterstUtzte fms Smartphones (mit Samsung KNOX) g SAMSUNG
Knox
DBG XCOVER 5
** © KNOX ist eine Sicherheitsldsung von
DBG XCOVER 7 SAMSUNG

Alle Rechte vorbehalten.

DBG X800-5

~DBGXCOVERS BGX | DBG X800-5
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Aufbau und Funktion

Ein fms kompatibles Smartphone aus der Samsung Serie mit installierter fms driver APP
verbindet sich mit dem smartHUBX2 via Bluetooth. Diverse Endgeréte (z.B. ein fms
Belegdrucker) kdnnen zusatzlich angeschlossen werden. Der smartHUBX2 Gbernimmt dabei
die Konfrolle Uber die Ansteuerung der Schnittstellen der Peripheriegerdate.

Der smartHUBX2 besitzt ein integriertes GSM/LTE Modul sowie ein GPS und ein Bluetooth-Modul
und bietet weiters Platz fur eine GSM-MINI-SIM-Karte.

fms smartHUBX2 Gerdateinfo

smartHUBX2 Artikel Nummer: 35005
Betriebstemperatur -20°...+70°C
Spannungsversorgung 12V DC nominell @ Silt
Betriebsluftfeuchte 15%...90%
(nicht kondensierend)
Gewicht ca. 160g smartHUBX2 Riickseite
Gehdusefarbe schwarz

3 x Multicolor Status LEDs (Vorderseite)

1 x Modem Status LED (RUckseite)

Fakra AnschlUsse fur GPS und 4G (2G/3G/LTE) Antennen

Mini-SIM-GSM Kartenhalter

14 polige Anschlussbuchse (microFIT™)

Gehduseabmessungen 95 * 83 * 25.5 mm (B/T/H)

Lagesensor zur Bewegungserkennung

CE-Zertifizierung

s HUBX-2 1=

GPS ant UCB2120P01 fms0719

€ Hubkonfiguration

smartHUBX2 Konfiguration via fms Driver App amartHUEX500105

Voraussetzung: fms Fahrerapp Version 4.4.5 Hub konfigurieren

NV-RAM loschen

Die Konfiguration des smartHUBX2
erfolgt Uber die fms driver APP.

Werkseinstellung

Konfiguration an

Die Anwendung erméglicht SR Upeki
Konfigurationsénderungen,

Softwareupdates, Test der Hardware und
viele Funktionen mehr um den smartHUBX2 ' Fahrzeug: 4006
auf ihre Anforderungen einzustellen. '

Hardwaretest

N&here Details zur Einrichtung
des smartHUBX2 Uber die fms driver APP _ HUB-AUSW: SERIENNUMMER
erhalten Sie unter support@fms.at .

HUB-AUSW: KENNUNG

smartHUBX2 Konfiguration
via fms driver APP
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Verkabelungsschema

S1 Carusv Beachten Sie die Vorschriften
. Sicherung 4A - - zum Anschluss an die
- Fahrzeugbattterie ! Fahrzeug
:—: fms CarUSV - 9 s

ATt 60350 L Sicherungen:

S1: 1A = smartHUBX-2 Versorgung +
S2: 4A = Drucker Versorgung +

J

> O ».
U N e

smartHUBX2 smartHUBX-2 zusatzliche Anschlisse
Art.: 35005 Verb.Kabel )
Anschluss fiir:
Art.: 35101 Nottaster
[ | Taxuhrstatus

CAN Peripherie

4G (LTE)\ (" cps- )

AuBen- Antenne
antenne *1 Art.: 32212

. VAN J

: Achtung! Kleinmaterial (wie Sicherungen, :

* Steckverbinder etc.) werden nicht von der

: fms GmbH mitgeliefert! : fms DPT200USBT
Art.: 33083

: *1) Ebenfalls nichtim Lieferprogramm der
: fms GmbH sind GSM Antennen!

Einbau

Der smartHUBX2 ist ausschlieBlich fUr den Einsatz in Kraftfahrzeugen mit einer
Batteriespannung von + 12 Volt vorgesehen. Der Einbau darf nur in einer, von fms GmbH
geschulten KFZ - Fachwerkstatte durchfhrt werden!

Die fms GmbH Ubernimmt keine Haftung fur Fehler, die in diesem Handbuch enthalten sind
oder fUr zufdllige Folgeschdden in Zusammenhang mit der Lieferung, dem Umfang oder dem
Gebrauch dieses Handbuchs.

Die fms GmbH passt seine Hardwarekomponenten stdndig dem neuesten Stand der Technik
an und behdlt sich deswegen Anderungen in Form, Ausstattung und Technik vor. Aus den
Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Installationshandbuch kénnen daher
keine Anspriche abgeleitet werden.

Der smartHUBX2 ist ein markenrechtlich geschUtztes Produkt der fms GmbH.
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smartHUBX2 Verkabelung

Artikel 35101 - Systemkabel smartHUBX2

fms Artikel 35101

CAN

Taxameter NOTRUF

Statusleitung

DRUCK
(SERIELL)

POWER POWER 14poliger
Drucker (DPT200USBT) smartHUBX -2 Systemstecker

Ausgehend vom 14 poligen MicroFit Stecker des smartHUBX-2 stellt das Kabel 35101 die
AnschlUsse fOr den fms Drucker DPT200USBT, CAN Bus, Notrufkontakt sowie Taxameter -
Statuseingang bereit. Das Kabel 35101 besitzt zusatzlich auch einen Masseanschluss (DATA
GND**) fUr serielle Schnittstellenkabel.

** wird zur Masse-Verbindung der seriellen Datenleitung von Semitron sowie Digitax Taxameter
an den smartHUBX-2 verwendet.

Spannungsversorgung fms CarUSV

Verbinden Sie den (+) Pol der CarUSV mit der Fahrzeugbatterie Uber die rote Anschlussleitung
(VBat), welche mit einer 4A-Sicherung abgesichert ist. Den () Pol verbinden Sie Uber die
schwarze Anschlussleitung (GND) mit der Fahrzeugbatterie

Die fms CarUSV wird zwischen
smartHUBX2 und Fahrzeugbatterie
verkabelt und verhindert kurzzeitige
Spannungsunterbriche am smartHUBX2
(z.B. wahrend dem Startvorgang)

fms Carusv
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Spannungsversorgung smartHUBX2

Rot : +12 Volt Dauerplus fUr den smartHUBX-2, mit Sicherung 1A absichern
und an den +Ausgang der fms CarUSV (gelbe Anschlussleitung) anschlieBen

Braun: Fahrzeugmasse (Minus, GND), fur den smartHUBX-2

am Minus Ausgang der CarUSV (schwarze Anschlussleitung) anschlieBen.

Spannungsversorgung fur den Drucker — fms DPT200USBT

Rot : +12 Volt Dauerplus fUr den Drucker, mit Sicherung 4A absichern und an Batterie +
anschlieBen

Braun: Fahrzeugmasse (Minus, GND), fur den Drucker an Batterie-Minus anschlieBen.

Taxameterstatus

Grau: Eingang Taxameterstatus: +12V an diesem Anschluss bedeutet Taxameter,, Frei.
D.h.: liegt eine Spannung von +12 Volt an diesem Eingang an, so wird im fms System der
Status FREI gesetzt.

Diese Standardeigenschaft kann auch Uber den smartHUBX2 so konfiguriert werden, dass

eine Spannung von +12 Volt an diesem Eingang als BESETZT interpretiert wird.

Noftaste

Grau: Eingang Nottaste; dieser ist mit +12Volt anzusteuern um den Notruf auszuldsen!

D.h.: wird eine Spannung von +12 Volt an diesen Eingang angelegt, so wird ein Notruf an die
Zentrale ausgeldst. Die Spannung muss zum Schutz vor Fehlausldsungen dabei mindestens 2
Sekunden am Eingang des smartHUBX2 anliegen damit ein Nofruf ausgeldst wird.

Platzierung des smartHUBX2 im Fahrzeug
(Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften im Anhang)

Die Platzierung der Komponenten im Fahrzeug ist auf die rdumlichen Gegebenheiten und auf
die fahrzeugsperzifischen Einschrdnkungen abzustimmen und im Voraus sorgféltig zu planen.

Die eingebauten Komponenten mussen vor mechanischen Beschddigungen geschutzt
werden. Im Fahrgastraum kdénnen bei falscher Platzierung Beschddigungen entstehen durch
Personen beim Ein- und Aussteigen oder mit Schirmen und Gepdck. Bei der Montage von
Komponenten ist darauf zu achten, dass keine Beschdadigung durch das Ein- und Ausladen von
Gepdckstucken erfolgt.

Durch eingebaute Komponenten darf keine Verletzungsgefahr fur Personen entstehen, z.B.
durch ein loses Kabel.

Stellen Sie sicher, dass die nachfolgenden Hinweise bei der Wahl der Einbauorte eingehalten
werden.
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Platzierung der Verkabelung

Die Verdrahtungswege mussen so gewdhlt werden, dass die Kabel nicht abgerissen,
eingeklemmt, durchgescheuert oder durch Hitze beschadigt werden kénnen. Streben Sie in
jedem Fall moglichst kurze Kabelverbindungen an.

Platzierung des smartHUBX2

Der smartHUBX2 darf nicht an einem heiBen Ort wie im Motorraum oder in der Ndhe der
Heizung platziert werden. Zwischen dem smartHUBX2 und weiteren Einbauten oder einer Wand
muss ein Luftspalt bestehen bleiben, damit die Warmeabfuhr durch Luftzirkulation gewdhrleistet
ist. UbermdaBige Hitze beeintréchtigt die Zuverl@ssigkeit des Gerétes und kann zum Ausfall
fOhren.

Platzieren Sie den smartHUBX2 an einem frockenen Ort. Achten Sie darauf, dass die
elektrischen Kontakte nicht mit Wasser in BerUhrung kommen kénnen.

Halten Sie gréBere metallische Fidchen fern vom
Bluetooth Antennenbereich des smartHUBX2

—

UCB2120P01 fms0719

GPS-Antennenmontage

Auswahl der richtigen GPS-Antenne

Folgende fms GPS Antenne ist fir den smartHUBX2 freigegelben und kann angeschlossen
werden:

Artikelnr.: Bezeichnug:
32212 GPS-Antenne FAKRA, Kabel 5,00 m (Innenmontage)
GPS-Anschluss: Fakra - Codierung C (blau)

Werden GPS-Antennen an den smartHUBX2 angeschlossen, welche nicht von der fms GmbH
freigegeben wurden, kann dies zu Beschadigungen des smartHUBX2 fGhren!

Platzierung der GPS-Antenne

Die Genauigkeit der GPS-Position hédngt von der Anzahl der GPS-Satelliten ab, deren Signale
von der Antenne empfangen werden kénnen. Jede Einschr&nkung des Empfangsbereiches
beeintrachtigt die Prazision des GPS-Systems. FUr die einwandfreie Funktion muss die GPS-
Antenne optimal platziert werden.

Achtung! Sofern es sich nicht um eine von fms gelieferte bzw. freigegebene GPS Antenne
handelt, sorgen Sie dafUr, dass zwischen der GPS Antenne und der Mobilfunk (4G) Antenne
ein Mindestabstand von 1m eingehalten wird!
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Montage der GPS Antenne im Fahrzeug Innenraum

Die fms GPS—Antenne (Art. 32212) kann an die Innenseite der Scheibe geklebt werden.
Dadurch kann man z.B. Manipulationen (das Abdeckern der GPS-Antenne) verhindern. Die
GPS-Antenne kann nicht unter metallisierten Windschutzscheiben (bedampft mit einer Silber-,
Titanoxydschicht) eingebaut werden.

Ebenso stérend wirken sich Frontscheibenheizungen auf den GPS-Empfang der Antenne aus.
Wahlen Sie den Einbauort der Antenne so, dass freie Sicht in alle Richtungen gewdhrleistet ist.
Abschattungen durch Scheibenwischer, Fahrzeugdach, Sonnenblenden oder Fensterholme

vermindern die Signalqualitét und sollfen méglichst vermieden werden.

Entfernen Sie im Winter Schnee bzw. Eisbelag von der Scheibe Uber der GPS-Antenne.

INNENANTENNEN
Antennenposition hinter
der Heckscheibe

Antennenposition auf
dem Dach
= optimaler

. = ausreichender
Empfangsbereich

Empfangsbereich

INNENANTENNEN
Antennenposition hinter
der Windschutzscheibe
=ausreichender
Empfangsbereich

Montage einer GPS AuBenantenne

Eine Montage der GPS- Antenne am Dach des Fahrzeugs bietet einen optimalen Empfang
der GPS Satelliten.

Achtung! Die fms GmbH haftet nicht fir Schédden, die durch unsachgemdaBen Einbau bzw.
Befrieb der GPS-Antenne entstehen. Viele Fahrzeughersteller bieten bereits auf dem Dach
vorinstallierte GPS Antennen an.

Bei Bestellung / Einsatz dieser Antenne setzen Sie sich bitte mit support@fms.at in Verbindung.

Hinweis zum An- und AbschlieBen der GPS-Antenne

1. Unferbrechen Sie dazu die Spannungsversorgung des smartHUBX-2
2. Stecken Sie die GPS-Antenne vom Anschluss "GPS Ant" an der RUckseite des smartHUBX-2
an oder ab.
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GSM/LTE-Antennenmontage

Verbinden Sie lhre GSM/LTE AuBenantenne (700MHz - 2700 MHz) mit dem 4G (LTE)
Antennenanschluss des smartHUBX2 Anschlusstyp: Fakra (weinrot) — Codierung D

Meist ist eine GSM/LTE Antenne bereits am Fahrzeug vorinstalliert (GSM/LTE Fahrzeug -
AuBenantenne).

Die fms GmbH liefert keine GSM Antennen zum System. Diese mUssen von Seite des Kunden
bereitgestellt werden! (GSM Dach/AuBenantenne)

Druckereinbau (fms DPT200USBT)

fms Drucker DPT200USBT Artikel Nr.: 33083 fms DPT200USBT Druckerhalter Artikel Nr.: 33036

Montieren Sie den fms Drucker im Fahrzeug. FUr eine professionelle Montage verwenden Sie
den optional erhdltlichen Halter fir den fms DPT200USBT (Art. 33036).

ACHTUNG! Montieren Sie den Drucker so im Fahrzeug, dass er nicht direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist (Thermopapier) und die Insassen weder stdren noch
verletzten kann.

Verbinden Sie den 9 poligen D-SUB Stecker des Druckers mit dem fms Kabel Art. Nr. 35101 mit
dem Anschlussstecker mit Aufdruck ,,Drucker”.

Die Stromversorgung des fms DPT200 USBT erfolgt Uber das fms-Kabel Art. Nr. 35101

Wird der fms DPT200USBT Drucker mit Spannung versorgt, so leuchten die grine Power LED
und die blaue BT (Bluetooth) LED.

Ist kein Papier im Drucker eingelegt, so leuchtet zuséatzlich die rote Error LED.
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Konfiguration

Der smartHUBX2 hat die Betriebssoftware (Firmware) bereits vorinstalliert.

Der smartHUBX2 wird nach dem Einbau mit der fms driver APP via Bluetooth gekoppelt.
Konfigurieren Sie den smartHUBX2 mit der fms driver APP entfsprechend den Vorgaben der
Zentrale. Setzen Sie nach der Konfiguration die SIM Karte in den smartHUBX2 ein. Achten Sie
darauf, dass vor dem Einsetzen der SIM Karte der smartHUBX2 von Spannungsversorgung
getrennt wird.

GSM (SIM) Karte einsetzen

Der MINI-SIM-Kartenhalter befindet sich an der RUckseite des Gerdtes.
Durch einen leichten Druck auf den gelben Punkt neben

dem SIM Halter (z.B. mit Kugelschreiber 0.4.) I&sst sich der i oS =
Halter etwas herausschieben. O NOT COVER WITH | Hos

JONDUCTIVE MATERIAL /
reset sSIM

Setzen Sie die SIM Karte richtig ein. Die Kontakte muUssen
dabei nach oben zeigen, die Einkerbung der Karte muss
sich vorne links befinden. Schieben Sie den Halter zurick

in die Offnung. Nach dem Einsetzen der SIM Karten kénnen
Sie den smartHUBX2 wieder mit Spannung versorgen.

Funktionstest

Starten Sie nach dem Einbau die fms driver APP, melden Sie sich dabei als Fahrer an.
Der smartHUBX2 verbindet sich nun mit dem Smartphone.

smartHUBX2 Status LEDs

Kontrollieren Sie die Status-LEDs des smartHUBX2. Leuchten alle 3 LEDs an der Vorderseite des
smartHUBX2 in der gleichen Farbe (cyan) so haben sie den idealen Betriebszustand im
smartHUBX2 erreicht. (GPS o.k., Datenverbindung in ein LTE-Neftz, BT Verbindung mit dem
Smartphone aktiv). Sofern zuvor eine SIM Karte eingesetzt wurde, blinkt die Modem Status LED
an der Ruckseite des smartHUBX2.

Frei/Besetzt

Testen Sie die FREI/BESETZT Schaltung der angeschlossenen Taxameter-Statusleitung.
Betdtigen Sie dazu die FREI/BESETZT Schaltung am Taxameter. Konfrollieren Sie den
Statuswechsel am Smartphone. Eine Frei/Besetzt Schaltung am Taxameter dndert am
Smartphone in der fms driver APP die Farbe und den Status der FREI/BESETZT Anzeige.

Noftfruftaste

Verstdndigen Sie die Zentrale, dass Sie fUr das Fahrzeug xxx einen Nofruftest durchfUhren
wollen und die Zentrale nach Erhalt des Noftrufs diesen ehestmaoglich wieder zuricksetzt.
Losen Sie den Notruf Uber die entsprechende Taste im Fahrzeug aus.

KlGren Sie mit der Zentrale ob der Notruf fUr das vorliegende Fahrzeug erfolgreich war.

Testdruck
FUhren Sie (sofern angeschlossen) einen Testdruck, z.B. Druck eines Barbelegs via

fms driver APP durch. Beenden Sie nach dem Test die fms driver App am Smartphone.
Der smartHUBX2 schaltet sich ab.
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Kontakt / Copyright u. Haftungsausschluss

fms

fms GmbH

Messendorfgrund 30
8042 Graz - Austria

Telefon
+43 (316) 406 876 -0

eMail
support@fms.at

Die fms GmbH Gbernimmt keine Haftung
fUr Fehler, die in diesem Handbuch
enthalten sind oder fUr zufdllige
Folgesch&den in Zusammenhang mit der
Lieferung, dem Umfang oder dem
Gebrauch dieses Handbuchs.

Die fms GmbH passt die technischen
Dokumente st&ndig dem neuesten
Stand der Technik an und behdlt sich
deswegen Anderungen in Form,
Ausstattung und Technik vor.

Aus den Angaben, Abbildungen und
Beschreibungen in diesem

Installationshandbuch kénnen daher
keine Anspriche abgeleitet werden.
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fms

ANHANG — ALLGEMEINE SICHERHEITS- und EINBAUVORSCHRIFTEN

Beim Betrieb der fms Kommunikationssysteme im Fahrzeug mussen Sie unbedingt die Vorschriften des
StraBenverkehrsgesetzes lhres Landes beachten. Insbesondere ist die Bedienung der Ger&te in einigen
L&ndern nur im stehenden Fahrzeug gestattet. Die Bedienung wdhrend der Fahrt lenkt von der StraBe ab
und kann schwere Unfélle und, damit verbunden, eine Reduktion der Versicherungsleistungen zur Folge
haben.

Beachten Sie die Einbauvorschriffen und Hinweise des Fahrzeugherstellers sowie die weiteren
einschldgigen Sicherheitsvorschriften. Fir auftretende Sch&den oder Betriebsstérungen aufgrund
unsachgemaBer oder nicht den Anweisungen entsprechender Bedienung Ubernimmt die fms GmbH
keine Haftung. Zudem erléschen sémtliche Garantieanspriche.

Samtliche Arbeiten an fms Kommunikationssystemen sowie das AbschlieBen oder AnschlieBen von
Komponenten (dazu zdhlen auch diverse Antennen!) fUr das fms Kommunikationssystem sind im
spannungsfreien Zustand durchzufUhren! Weiters ist vor SchweiBarbeiten oder der DurchfGhrung einer
Starthife am Fahrzeug das fms Kommunikationssystem von jeglicher Spannungsversorgung zu frennen!

Setzen Sie die Sicherungen erst zum Schluss ein, wenn sdmtliche Komponenten des fms
Kommunikationssystems ordnungsgemaB montiert und zusatzlich gegen Kurzschlsse Uberprift wurden!
Montieren Sie die Sicherungen immer moglichst nahe an den Batteriepolen des Fahrzeugs! Achfen Sie
dabei auf die richtige Polung! Uberprifen Sie vor dem Einsetzen der Sicherungen nochmals die komplette
Verkabelung auf Fehler und beheben diese gegebenenfalls. Den notwendigen Wert fUr die
einzusetzende Sicherung entnehmen Sie bitte dem Verkabelungsschema.

Unsachgemd&Ber Einbau kann zu Schéden am Gerdt oder am Fahrzeug fUhren. Denkbar sind
beispielsweise Beschddigungen wichtiger Fahrzeugteile, Sché&den an Leitungsisolationen, Sché&den durch
Verpolung oder Kurzschluss, Stérung der Schutzfunkfion des Airbags oder eine Beeinflussung der
Bordelektronik. FUr den Einbau des smartHUBX-2 sind daher spezielle Kenntnisse und F&higkeiten
erforderlich.

Verletzungsgefahr! Der Einbau an ungeeigneten Stellen kann dazu fUhren, dass bei einem Verkehrsunfalll
zus@itzliche Verletzungen entstehen oder Sicherheitseinrichtungen unwirksam werden. Beim Aushebeln
von Verkleidungen kann spitzes oder scharfes Werkzeug zu Verletzungen oder zu Sachsch&den fGhren.
Hebeln Sie Teile vorsichtig aus. Uben Sie keinen direkten Druck auf das Anschlusskabel aus.

Beim Bohren von Befestigungsldchern oder Eintreibern von Blechschrauben kdnnen wichtige
Fahrzeugteile beschdadigt werden. Prifen Sie auBerdem vor jedem Bohrvorgang, ob auch der Raum
hinter dem geplanten Bohrloch frei ist, damit der Bohrer auch dort keine Teile beschddigt.

Ungeeignete Montageorte kdnnen bei einem Verkehrsunfall Verletzungen verursachen oder
Sicherheitseinrichtungen wie etwa den Airbag unwirksam machen. Bevor Sie die Komponenten
daverhaft  befestigen, prifen Sie, ob die Montageorte so gewdhlt sind,  dass
die Kabelldngen ausreichen, um die Einzelteile miteinander ZU verbinden.

Verwenden Sie nur zum System passende und geprufte fms Originalkabel und Systemkomponenten (z.B.
Kartenleser) der fms GmbH! Kabel und Komponenten, welche nicht von der fms GmbH stammen,
gepruft und durch die fms GmbH freigegeben wurden, kdnnen Beschddigungen an
Originalkomponenten hervorrufen und zusatzlich Systemfehler auslosen. In diesem Fall erlischt der
Gewdhrleistungsanspruch fUr die Originalkomponenten.

Bei Fehlern, die durch unsachgemd&Be Handhabung, Bedienungsfehler oder unberechtigte vom Kunden
oder Dritften vorgenommene Eingriffe sowie Einflusse wie z.B. von auBen wirkende mechanische Krafte
oder durch Chemikalien, Gase, FlUssigkeiten, starke Erschitterungen, klimatische Einflisse, Anderung der
Umweltbedingungen, Blitzschlag bzw. Uberspannungen  verursacht  wurden, entfdallt  der
Gewdhrleistungsanspruch.
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