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Softwarevoraussetzungen

FMS Server: minimale FMS-Serverversion Version: 8.8.3.U
fms Driver App: fms Driver App Version: 4.4.4.
smartHUBX-2: Firmware Version: 5.0.6.0011

Servicemode Info

Der smartHUBX-2 wird Gber die fms Driver App konfiguriert.

Samtliche Parameter, welche das Gerat fUr die korrekte Funktion bendtigt
kdnnen Uber den sog. Servicemode der fms Driver App eingestellt und
die Funktionalitat geprift werden.

Die Kommunikation dazu wird Uber eine Bluetooth Datenverbindung abgewickelt.

Servicemode Login

g ZUSATZMOBIL
Angemel det

SHX-KONFIG Teamviewer

Login

Benutzername

GUTEN MORGEN
Seibt und Straub Service H

Wihle ein Fahrzeug

Zusatzgerat

Um in den Servicemode per fms Driver App zu gelangen bendtigen Sie einen
Servicemode Login (Benutzername / PIN). Diesen erhalten Sie von Seibt & Straub, GefoS
bzw. fms Support. Nach dem Login bestatigen Sie ,,Zusatzgerat" und klicken anschlieBend
auf ,,Anmelden*.

AnschlieBend befinden Sie sich in der Servicemode Ubersicht. Die Darstellung der
MenUfunktionen kann je nach Anwendungsfall abweichen.

MenUfunktionen:

SHX - Konfiguration: Einstieg in den smartHUBX-2 Konfigurationsbereich
Teamviewer: Aktivierung der Fernwartung (fur Schulungszwecke)
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SHX - Konfiguration — Verbindung zum smartHUBX-2 herstellen

Dabei muss sich der smartHUBX-2 in der Néhe befinden und an +12 Volt Gleichspannung
angeschlossen sein. Vermeiden Sie, dass andere BT-Gerdte in der Ndhe akfiviert sind.

é Aktualisieren C Seriennummer Kennung Odel'
Kennzeichen

Scanne einen Strichcode mit der

Kamera oder gib im nachstehenden Al

Feld den Code ein. ' QJ

Hubkonfiguration

AKTUELL Code

[m) Scanner 6ffnen
Abbrechen

HUB-AUSW: SERIENNUMMER

HUB-AUSW: KENNUNG Abbrechen
4078FAPP1 8000Falcon 8000FAPP1
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Deutsch

HUB-AUSW: Seriennummer -> geben Sie die Seriennummer des smartHUBX-2 manuell ein oder
scannen Sie den Strichcode der smartHUBX-2 Seriennummer
(Verpackung bzw. Ger&teunterseite)

HUB-AUSW: Kennung -> geben Sie die Fahrzeugkennung ein (sofern bekannt)

smartHUBX500320 @ Aktualisieren (¥

Die App startet sich gleich neu um

sich mit dem Gerét zu verbinden. Hubkonfiguration
Bitte sorgen Sie dafiir, dass das

Gerat eingeschalten ist und sich in

Reichweite befindet. smartHUBX500320

Nach Ubergabe der

Okay Seriennummer / Kennung
Verbindung wird aufgebaut... wird die fms Driver App neu

gestartet und eine
Verbindung zum
KONFIGURATION BEENDEN smartHUBX-2 aufgebaut

HUB-AUSW: SERIENNUMMER

HIIR_ATIQW:- KFNINIING

I @ <
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smartHUBX500320 00:53

Hub erfolgreich verbunden!

Klicken Sie auf ,,Koppeln”,
es folgt die Bestatigung,
dass der smartHUBX-2
erfolgreich verbunden
wurde.

Anhand der Seriennummer
nach ,smartHUBX" erkennen
Sie, welches Gerdat
gekoppelt wird.

Bluetooth-Kopplungsanforderung

Mit smartHUBX500320 koppeln?

Abbrechen Koppeln

Servicemode Hauptmeni

e Aktualisieren C'

Hubkonfiguration

smartHUBX500320

Hub konfigurieren Software Update

NV-RAM léschen Hardwaretest

Werkseinstellung Hub Fahrzeug zuordnen

Konfiguration anzeigen KONFIGURATION BEENDEN

HUB konfigurieren -> Start der Konfiguration

NV-RAM Iéschen ->[6scht RAM Speicherbereiche

Werkseinstellung -> Gerdt zurUcksetzen auf Auslieferungszustand

Konfiguration anzeigen -> Anzeigen der im smartHUBX-2 gespeicherten Konfiguration
Software Update -> Zeigt aktuellen Softwarestand + Optionen zum Firmwareupdate
Hardwaretest -> Funktionstest (wie z.B. GPS Empfang, Notruftest, Drucktest etc.)

Hub Fahrzeug zuordnen -> ordnet den smartHUBX-2 einem Fahrzeug zu bzw. zeigt an,
welchem Fahrzeug der smartHUBX-2 bereits zugeordnet wurde

Konfiguration beenden -> Ausstieg aus der Konfiguration
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Ausstieg aus dem Servicemode

Klicken Sie auf ,Konfiguration beenden und anschieBend auf ,,Okay*.
Die fms Driver App wird neu gestartet.

Klicken Sie nun auf E und anschlieBend auf m .

smartHUBX500320 p— X Abmelden (3

Hub-Konfiguration beenden? ZUSATZMOBIL

Angemeldet

Benutzer

Werner W. Einbauer
Okay

Benutzeraktionen

SHX-KONFIG Teamviewer
Abbrechen

Gerateeinstellungen

Quickbuttons

Kontakt / Copyright u. Haftungsausschluss

fms GmbH

Messendorfgrund 30
8042 Graz - Austria

Telefon
+43 (316) 406 876 -0

eMail
support@fms.at

Die fms GmbH Ubernimmt keine Haftung fur Fehler, die in diesem Handbuch enthalten sind
oder fUr zufdllige Folgeschdden in Zusammenhang mit der Lieferung, dem Umfang oder dem
Gebrauch dieses Handbuchs.

Die fms GmbH passt die technischen Dokumente stdndig dem neuesten Stand der Technik an
und behdlt sich deswegen Anderungen in Form, Ausstattung und Technik vor.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in diesem Installationshandbuch kénnen
daher keine Anspriche abgeleitet werden.

fms GmbH — fms smartHUBX-2 - Servicemode — Ausgabe 1.1/01/2025/WAU Seite 5von 5


mailto:support@fms.at

